Plotterinstallation am USB Anschluss Ihres PC

Sofern Ihr PC über eine serielle Schnittstelle verfügt empfehlen wir den Betrieb an der seriellen Schnittstelle.

Moderne Laptops haben oftmals keine serielle Schnittstelle. Mit dem mitgelieferten USB>Com Converter können Sie Ihren Plotter auch an einem USB Port betreiben.

Legen Sie dazu die kleine CD ( im Beutel mit dem USB Kabel) in Ihr CD Laufwerk ein und suchen Sie mit dem Explorer auf der CD die Setup Datei. Starten Sie das Installationsprogramm mit einem Doppelklick auf die Datei..
Die Installation erfolgt automatisch. Nach Beendigung überprüfen Sie bitte die Einstellungen wie folgt:

Gehen Sie via Einstellungen zu der Windows Systemsteuerung dann zu System
nachfolgendes Fenster öffnet sich
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Zur Kontrolle der Anschlusseinstellungen und 

zum Umstellen der Port Nummer gehen Sie wie folgt vor:

Doppelclicken Sie auf  den Eintrag USB-Serial CH431

Dann erscheint nachfolgendes Fenster:
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Jetzt sollte Ihre USB Schnittstelle sauber installiert sein.

Bitte öffnen Sie jetzt das Programm Artcut:

[image: image7.png]ricut Professional Deutsche Version,

feeruterdafrien]
Bete 0
Hahe: [ps7 m

& Hachfomat

© Queromat Eisiclen]

(finen Varsian. Abbruch





[image: image8.png][ [Artcut] - [Untitle-1]
7 Datel Bearbsiten Ansicht Text Zeichnung Tabele Objek:-Anpassung Knoten Erwetert Optionen Fenster Hife

|| @l 2| 5)0]

Yo elkd]

=

z|@

=(2

8@ | Frten ton =] [
™.

P

Ergenfor =] [

-] 4|

000
o





Gehen Sie dann auf der Kopfleiste auf „ Datei“
Wählen Sie im Auswahlmenü dann „Schneiden“.

( Achtung nicht verwechseln mit Drucken, wenn Sie Drucken wählen können Sie einen Entwurf auf Ihren ganz normalen Drucker senden. Der Plotter wird mit dem Kommando Schneiden angesteuert.)
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und jetzt sollte der Plotter Ihre Folie schneiden.
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Hier clicken





Hier clicken





Clicken Sie auf da + Zeichen vor 


„ Anschlüsse (COM und LPT)“um alle Anschlüsse zu sehen. 


Der Plotter muss mit dem USB Kabel verbunden sein.





Hier soll Ihr Coverter als  USB-Serial CH341 sichtbar sein. Hier im Beispiel an COM 2. 





Es kann sein, dass dem Port von Ihrem PC eine andere Nummer zugeteilt wird.


In diesem Fall müssen Sie die Nummer umstellen.





Hier clicken





Com 2 = OK


Bei anderer Nummer bitte umstellen wie unten beschrieben





Hier unbedingt


Xon / Xoff


einstellen





Hier clicken um die Port Nummer falls erforderlich umzustellen





�





Hier COM2 einstellen.


Wenn Ihr PC keine eingebaute serielle Schnittstelle hat dürfen Sie auch COM1 eingeben.


Achtung:


Andere Ports als COM1 oder COM“ werden vom Plotter nicht erkannt!





Sofern Sie kein vordefiniertes Format wie z.Bsp. A4 benutzen, können Sie hier die Grösse Ihres Arbeitsbalttes eingeben.


Achtung: Wählen Sie nie einen Wert der grösser ist als die Folie die Sie in Ihren Plotter einlegen. 





Starten Sie hier





Beginnen Sie mit einem einfachen Text und nur wenig Zeichen





Wählen Sie hier Ihren Plotter aus 


Redsail ( HPGL)





Wählen Sie hier den Plotter Hersteller aus.


Wählen Sie


Red Sail





Hier stellen Sie bitte den gleichen Com Port ein wie Sie bei der Installation Ihres USB Convertes gewählt haben.





Achtung:


Keinesfalls USB wählen. Ihr Plotter erkennt nur COM1 oder COM2





Über den Button Einstellungen können Sie den COM Port noch einmal prüfen





Niemals USB oder lpt1 wählen !





Immer so einstellen:  


DTR/DSR        > aus


XON / XOFF   >ein


RTS/CTS           > aus





Klicken Sie auf Schneiden Zunächst berechnet das Programm die Daten. Und meldet: Bereit zum Schneiden. Bei sehr komplexen Jobs kann das mehrere Minuten dauern.








Und hier starten Sie dann den Plotter. Kabel müssen verbunden sein und der Plotter im Status online (grünes Licht )








